Tryskani a piskovani

Tryskani (piskovani) je nejekonomictéjsi a nejvykonnéjsi
systém preduipravy betonovych, zelezobetonovych, kovovych,
litinovych aj. povrchd. Tryska se kfemicitym piskem rlizné
zrnitosti, ¢imzZ se dosahuje pozadované hloubky a kvality
otryskani povrchu pred naslednou finalni Gpravou.

Tryskani nebo piskovani je metoda, kdy je mimoradné
silnym proudem vzduchu vrhano abrazivo proti povrchu,
ktery chceme zbavit okuji, staré barvy, ndnosd necistot,
omitek a betond nebo jenom chceme zajistit dokonale
stejnou a Cistou strukturu povrchu urcité hrubosti a pfipravit
jej tak pro dalSi povrchové upravy nebo sanace.

Tryskani Ize provadét kdekoliv i v terénu bez nutnosti
pripojeni k el. energii a zdroji vody. Pouziva se predevsim pro
pripravu povrchd mostl, nadrzi, sil, sloupd vedeni, fasad,
schodist, zabradli, zarubni apod.

PROVADIME TRYSKANI, PISKOVANI

- Tézkych ocelovych konstrukci
Hal, mostu, lodi, plotu, mrizi, oc. nadrzi, rdmu pro nakladni
privésy

- Mohutnych betonovych staveb
Mostl, tuneld, bazént, opérnych zdi, pamatek, ploch

» Kamene
Zelezni¢nich mosti, opérnych zdi, tuneldl, koryt fek, potokd,
ruznych staveb, pamatkovych objektli

13.11.2025


http://klimaterm.cz/povrchova-uprava-betonu/tryskani-a-piskovani
http://klimaterm.cz/wp-content/gallery/povrchova-uprava-betonu/povrchova-uprava-3.jpg

Mate-li zajem o tryskani (piskovani), nevahejte nas kontaktovat. Obratem se vam
ozve néktery z nasich zaméstnancu.
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